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能源之星2.0

注意:

LOW Voltage是指输出电压小于6V并且输出电流大于或等

于550mA ,众所周知,低电压高电流产品能效比较难以提

升,因此在能源之星第5等级里面,有特别划出,相对于普通

产品而言,它的要求有所降低.



美国美国((能源之星能源之星2.0)2.0)
2008.11.1后自愿执行



美国美国(CEC)(CEC)
执行状况:

CEC



欧盟欧盟((ErpErp))
2009.4.6 欧盟公报第278/2009 号(OfficialJournal ofthe EuropeanUnion，
Commission Regulation (EC) No 278/2009) 正式公布针对"外接式电源供
应器生态化设计"实施第2005/32/EC 指令，简称EuP 指令(Eco-design 
Requirements for Energy-Using Product Directive,2005/32/EC) ，此规章
已于2009.4.26 正式生效，立法要求自生效后一年后开始正式执行此法

令，强制要求进入欧盟市场的外接式电源适配器须分两阶段达到以下节能
要求，第一阶段(2010.4.26 起执行)：无载待机消耗瓦数<0.5W 
(Po≦250W) 平均工作效率



欧盟欧盟((ErpErp))
第二阶段(2011.4.26 起执行)：无载待机消耗瓦数<0.3W(Po≦51W) 与
<0.5W(51W<Po≦250W) 平均工作效率

注意:

2009年10月31日，欧盟委员会在其官方公报上公布了EuP指令（2005/32/EC）的改
写指令：《确立能源相关产品生态设计要求的框架》（2009/125/EC）（简称
ErP），并在公布之日起20日生效。新指令如今已正式生效。

ErP指令（2009/125/EC）与EuP相比，最鲜明的变化就是将原EuP指令中的耗能
产品扩展为能源相关产品（Energy-related Products）。其他一些内容例如实施措
施的确立方法、一般及特殊生态设计要求的设立方法、合格评定程序、工作计划及
咨询论坛的设立等，没有较大的变化。



欧盟欧盟((ErpErp))
同样,Erp外置电源适配器,也分低电压,类同于美国能源之星

具体标准及更新可参考如下欧盟官方网站:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0278:EN:NOT

Erp
能效计算公式



澳州澳州(MEPS)(MEPS)
性质:强制,执行时间澳大利亚2008-12-1,新西兰2009-4-1,要求等级III

IV,V等级未定位具体执行时间



澳州澳州(MEPS)(MEPS)

MEPS



手机充电器星级标志手机充电器星级标志
2008年11月，世界主要手机供应商，诺基亚、三星、LG、摩托罗

拉以及索尼爱立信，共同宣布推出了一项新的更为严格的手机充电器

待机分级制度，超越了当今世界任何机构现行或提议中的待机功耗规

范。根据诺基亚的数据，手机在待机模式下所消耗的电能占到其电能

使用总量的60%以上。新的分级制度将以零到五颗星的标志图案来区

分待机能耗。例如，待机功耗小于或等于30mW的手机充电器属于最

高星级，在其标签上印有五颗星。相反，如果待机功耗≤500mW，则

充电器标签上将无任何星级标记。我们可以做下比较：对于输出功率

相同的充电器，新版”能源之星”EPS2.0规范所规定的最为严格的最大

空载功耗为300mW，若用新的星级标准进行评级的话，则只能评定为

二星级。

五级能效



Thank you!!


